电子显微镜技术参数
1、微观、宏观一体光学设计,PH平场光学系统，放大倍数：40X-1600X；
2、双目镜筒，三目倾斜30°，双视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察，0.5X带光学玻璃摄像接筒；
3、目镜：WF10X/20mm高眼点、广角目镜，目镜视度可调±5；WF16X/16mm广角目镜，目镜视度可调±5；
4、PH平场消色差物镜：4X平场消色差物镜；10X平场消色差物镜；40X平场消色差弹簧物镜； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）；
5、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明确可靠；
[bookmark: _GoBack]6、粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：22mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，粗调焦带松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计；
7、机械载物台：面积：160×142 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；
8、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏；
9、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯；
★10、选配侧光源：鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用；

