检验科设备参数

医用冷藏冰箱（双开门）

为医用冷藏冰箱，标识明显，非药品阴凉柜，双开门，有门锁设置

LED屏幕显示温度数字

冰箱容量940L-1006L

双层保温玻璃，门体带有防凝露加热功能，有机械断电保护装置

警报系统：有声音蜂鸣警报、灯光闪烁报警功能，包含超温报警、传感器报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警

可连手机端，可打印温度监控表

内置蓄电池，断电后可持续显示冰箱内部温度及声光报警不少于24小时

风冷系统，箱内温度稳定均衡，不可结霜

多层搁架设置，可自由调整

温度范围2-8℃，精度0.1℃

电源功率电压220V/50HZ/270W

顶置压缩机设计

医用冷藏冰箱

为医用冷藏冰箱，标识明显，非药品阴凉柜，有门锁设置

LED屏幕显示温度数字

冰箱容量≥490L

双层保温玻璃，门体带有防凝露加热功能，有机械断电保护装置

警报系统：有声音蜂鸣警报、灯光闪烁报警功能，包含超温报警、传感器报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警

可连手机端，可打印温度监控表

内置蓄电池，断电后可持续显示冰箱内部温度及声光报警不少于24小时

风冷系统，箱内温度稳定均衡，不可结霜

多层搁架设置，可自由调整

温度范围2-8℃，精度0.1℃

电源功率电压220V/50HZ/270W

顶置压缩机设计

冷冻冷藏冰箱

为医用冰箱，标识明显，有门锁设置

冰箱外机宽度≤55cm

LED屏幕显示温度数字

冷藏室温度范围2-8℃，冷冻室温度范围-10--40℃

警报系统：有声音蜂鸣警报、灯光闪烁报警功能，包含超温报警、传感器报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警

可连手机端，可打印温度监控表

冷冻层为抽屉式分层设置，冷藏层为搁架设置，内置照明灯

风冷系统，箱内温度稳定均衡，不可结霜

内置蓄电池，断电后可持续显示冰箱内部温度及声光报警不少于24小时

