
悬吊床

一、规格：2150×900×500（mm）

二、功能部件及设备技术参数要求：

※1.调节范围：背部倾斜70º±5º，（分腿式设计）腿部倾斜40º±5º，床体动态承载重量：≥240kg。

2.床板：采用1.0mm厚冷轧钢带一次压制成型，整床使用19条M型设计槽板。

3.背部床板: 采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管。

4.床体骨架：床体主架采用40*80*1.2mm优质钢管焊接而成。

5.传动装置：摇手为不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，可调节体位升降。摇杆传动升降丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构，加装双向到位无极限过盈保护装置。并具有ABS防尘罩。
6.床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性吹塑成型，配有防撞角，弧线形欧式款设计，床头床尾板采用挂式装置，拆卸方便，可兼作CPR急救；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

7.五档护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，立柱采用5根铝合金异型管制作，上下关节为钢制关节，铝合金立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。

8.脚轮：万向及单刹车制动脚轮，插杆固定，脚轮主架采用钢结构，轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质。轮面采用耐磨 TPR 作为轮面材质，轮外采用 ABS 材质包壳，万向转动采用滚珠方式。

9.输液架插座：床边具备两个输液架插孔。

10.输液架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000㎜-1600㎜，不锈钢材料、对称式回钩以满足临床需要。

※11牵引架：管材采用Φ32*2mm不锈钢管。 整床均匀承重在150kg以上。 


