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	主要技术参数及要求

	一、相关要求

	一、基本要求
1. 基本要求：提供产品检验报告。
2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。
3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。
二、主要用途
适用于病理组织处理
3、 主要基本配置
包埋机一套
四、售后服务
1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。
2. 整机免费保修3年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明）
3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。
4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。
5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。
   五、交货期限及地点
   1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。
   2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。
六、提供三甲医院用户名单。

	二、主要技术参数

	1.包埋操作台为多功能一体化设计,具有溢蜡槽；
★2.具有手动和脚踏控制开关，可同时实现包埋模定位和出蜡；
★3.操作台左右两端各设置刮蜡器；
4.有定时开（关）机的功能，全自动程序控制，一周每天开关机时间可预设；
5.采用LED照明；半导体制冷块；
★6.硅橡胶加热膜系统；
7.蜡缸和保温盒具有双重过载保护；
8.≥5寸彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面；
9.智能PID温控技术；
10.加热器温度设定范围：室温-99℃；温度显示误差：≤±1℃；
★11.保存盒尺寸：≥18cm*21cm*5cm；
★12.蜡缸容积≥6L，包埋机功率≥800W；
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